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Masques 3 plis chirurgicaux (Boîte de 50) 

Les masques 3 plis à usage unique de type IIR
sont destinés à piéger les émanations des flux
respiratoires
(salive, sécrétions,…) émises par celui qui porte
le masque tout en permettant à son utilisateur
de respirer sans
difficulté.

Non stériles, ils disposent d’une longue barrette
nasale favorisant le maintien sur le nez et
limitant la
formation de buée. Les élastiques sont ronds et
exempts de latex.

Dispositifs médicaux de classe I, ils sont
marqués CE et respectent la norme EN 14683.

Reference: -

Face externe 

Matière : PP Procédé : spunbond (extrusion)
Grammage : 25 gr/m²
Couleur : Bleu, vert, blanc, rose, jaune, lavande

Filtre 

Matière : PP Procédé : melt bond (extrusion soufflage)
Grammage : 25 gr/m²
Couleur : Blanc
BFE (Bacterial Filtration Efficiency, Efficacité de la filtration bactérienne) >99,7%
particules 3.0 ?m

Face interne 

Matière : PP Procédé : spunbond (extrusion)

Pour tout renseignement: 01 34 30 05 05 ou www.op-maintenance.fr 
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Grammage : 25 gr/m²
Couleur : Blanc

Elastiques 

Matière : Polyester
Couleur : Blanc

Barrette nasale 

Matière : fer
Longueur : 140 mm
Largeur : 4 mm
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