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Masque FFP2 SUPERONE 

Masque à usage unique Norme FFP2
Par Boites de 30 Pieces.

Reference: 1013205

Application: Industries textile, minière, sidérurgique, bâtiment, industries de la carrosserie
automobile et du bois, activités agricoles et horticoles, industrie alimentaire, coupe et moulage
des métaux, etc...
Il protège des poussières, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, de
l'argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, ciment, silicate de sodium, silicate, soufre,
fibres de verre et plastiques, bois de feuillus, charbon, quartz, métaux non ferreux, cuivre,
aluminium, baryum, titane, vanadium, chrome, manganèse, molybdène, huiles végétales et
minérales, fluides de coupe (cette liste n’est pas exhaustive).

Niveau d’utilisation maximum: il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols
solides et/ou liquides à des concentrations allant jusqu’à 12 x VME* (selon EN 149:2001) - 10 x
VME* au Royaume-Uni. Certaines restrictions ou limitations peuvent s’appliquer en cas de
contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.

Limites d’utilisation: Ce masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les
situations suivantes :
- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %
- quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux
pour la vie ou la santé
- quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives à
la santé et à la sécurité, ou 12 x VME* - 10 x VME* au Royaume-Uni, qui est plus bas
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs
- en présence de gaz ou de vapeurs
- en cas de lutte contre l’incendie.

Mises en garde: Il est recommandé aux utilisateurs de s’assurer que le niveau de protection du
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respirateur est suffisant pour le type et la concentration du/des contaminant/s sur le lieu de
travail.
A n’utiliser que par un personnel formé et qualifié.
L’étanchéité du masque peut ne pas être assurée si celui-ci est porté sur une barbe, même de
quelques jours.
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